Met een usb-platenspeler kan je je vinylcollectie digitaliseren en vervolgens op je computer of 
draagbare mediaspeler beluisteren. Wij gooiden drie exemplaren ín onze arena voor een meedogen- 
loze strijd. f\_ FREDERIK MEURIS 


Is kind van de jaren 80 hebben we de glorie- 
A“ van de vinylplaat grotendeels gemist. 

Buiten het compleet om zeep helpen van een 
singletje van Samson door ermee te ‘scratchen’ als 
waren we hiphopgrootmeesters, kunnen we ons 
zelfs niet herinneren dat we ooît een platenspeler 
bediend hebben. Toen onze — veel oudere — baas 
met het bevel kwam om drie usb-platenspelers aan 
de tand te voelen, planden we dan ook meteen een 
bezoek aan onze ouders. Zij weten immers hoe een 
platenspeler er moet uitzien en wat hij allemaal 
moet kunnen. Dat ze ook nog eens goed overweg 
kunnen met een computer is mooi meegenomen. 
Alle platenspelers zijn geschikt voor 33- en 45-toe- 
renplaten. 


84 e Clickx Magazine e 10 november 2008 


Numark TT-USB 


Werkt zoals beloofd 


Voor we aan de slag kunnen, moeten we de me- 
talen draaischijf nog aansluiten en het regelbare 
tegengewicht en de naald op de S-vormige lees- 
arm zetten. Veel tijd of moeite kost dat echter 
niet. Het toestel beschikt ook over een anti- 
skatewieltje, waarmee je het evenwicht kan bij- 
regelen van de druk die de naald op de plaat 
uitoefent. Er is evenwel geen armlift voorzien, 
zodat je de naald zelf op de plaat moet leggen. 
Dat maakt het iets moeilijker om ze precies te 
positioneren. In de doos zit ook nog een adap- 
tertje voor 45-toerenplaten, maar op de platen- 
speler zelf is geen plaats voorzien om het te 
bewaren. Ten slotte is er ook een schuifregelaar 
waarmee je de afspeelsnelheid tot 10% kan ver- 
snellen of vertragen. In tegenstelling tot de 
draaischijf en de leesarm is de speler zelf van 
plastic, waardoor hij wat goedkoop aanvoelt. Aan 
de achterkant ontspruiten een stroomkabel en 
een kabel met twee RCA-tulppluggen om de 
speler aan je hifi-installatie te hangen. Die kabels 
hangen vast aan de speler en kan je niet (gemak- 
kelijk) vervangen door andere. Er is ook een 
gain-knop om het volume te regelen en natuur- 


lijk een uitgang voor de 
meegeleverde usb-kabel. 
De aansluitingen zitten 
wel diep weggestopt, zo- 
dat je de Numark moet ophef- 
fen. De aan-uitknop bevindt zich gelukkig wel aan 
de bovenkant, waar we ook nog een ingang vin- 
den om een andere geluidsbron op aan te sluiten. 
Om huishoudelijke disputen te vermijden, zijn er 
niet één, maar twee grote play/pauze-knoppen 
voorzien. 


Te veel software 


Voor je muziek wil opnemen, moet je de meege- 
leverde software installeren. Daarbij heb je de 
keuze tussen de combinatie van EZVinylconver- 
ter 2 met iTunes en Audacity. Gebruik je die 
laatste, dan worden alle nummers in één geluids- 
bestand opgenomen en moet je ze nadien zelf 
splitsen. Met EZVinylconverter 2 kan je tijdens 
het opnemen tussen de verschillende nummers 
op Next track klikken, om de audiobestanden 
automatisch te splitsen. Na de opname wordt er 
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verbinding gemaakt met de online muziekdata- 
bank Gracenote, die je nummers probeert te 
herkennen en taggen. Dat duurt af en toe heel 
lang en werkt ook niet altijd feilloos. Daarna 
exporteert het programma je nummers naar 
iTunes. De resulterende muziekbestanden, mp3- 
bestanden aan 160 kbps, zijn best te pruimen, al 
hangt de kwaliteit natuurlijk ook af van de toe- 
stand van je platen. 
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… Goed uitgerust 

… Automatische tagging en naamgeving 

v Omslachtige softwarecombinatie 

v Computer is onbruikbaar tijdens digitalisatie 


Lenco L-80 USB 


Digitaliseren terwijl je luistert 


Het glanzende plastic van de Lenco L-80 USB ziet 
er iets professioneler uit dan dat van Numark en 
ook de toetsen voelen beter aan. Net als bij de 
Numark moet je deze platenspeler wel nog in 
elkaar zetten en het tegengewicht en de anti- 
skate regelen. Ook hier zijn de draaiplaat en de 
arm van stevig metaal gemaakt. In de body is dit 
keer wel een ronde inkeping voorzien voor het 
adaptertje voor 45-toerenplaten. Verder zien we 
op de bovenkant ook nog een toets om de draai- 
richting van de plaat te veranderen en een usb- 
uitgang. Een ingang voor andere geluidsappara- 
ten ontbreekt. 

In twee nissen aan de achterkant van het toestel 
vinden we de tulpaansluitingen terug waarmee je 
de Lenco aan een versterker kan hangen, de in- 
gang voor de stroomkabel en de aan-uitknop. 


a 
amd à: 


en 


Omdat de nissen bijna een vinger diep in het 
toestel zitten, is dat voor die laatste bezwaarlijk 
de beste plaats te noemen. De stroom- en audio- 
kabel zijn meegeleverd en hangen niet aan het 
toestel vast. Je kan dus gerust je eigen exem- 
plaren gebruiken als je wil. Een ander pluspunt 
is de armlift, waarmee je de naald vrij precies op 
de plaat kan laten neerdalen. 


Geen computer 
nodig 


In tegenstelling tot het exemplaar van Numark 
is het niet de bedoeling dat je de Lenco L-80 USB 
rechtstreeks aan je computer hangt voor opna- 
mes, al is dat natuurlijk wel mogelijk via de au- 
dio-uitgang en met de nodige verloopstekkers. 
Liever hang je een usb-stick of een externe 
harde schijf aan de usb-uitgang. Vervolgens 
druk je op de Recorp-knop van de platen- 
speler en wacht je tot het lampje flikkert. 
Daarna plaats je de naald op de plaat en 
druk je op de Prav-toets om de opname te 
starten. Met een druk op Strop wordt de 


opname gestopt, al kan je tussen twee nummers 
ook op pauze drukken zodat je niet helemaal 
opnieuw moet beginnen. 

Met de Lenco kan je dus je vinylcollectie digita- 
liseren terwijl je er naar luistert, zonder dat er 
een computer in de buurt hoeft te zijn. Je hebt 
nadien wel wat meer werk om de bestanden te 
splitsen. De opnames worden als mp3-bestanden 
aan 192 kbps bewaard in de map Audio van het 
aangesloten apparaat. Je moet de nummers na- 
dien zelf nog wel een zinvolle naam geven. Heb 
je een plaat in één keer opgenomen, dan moet 
je het muziekbestand nog handmatig splitsen, 
bijvoorbeeld met Audacity. De geluidskwaliteit is 
ongeveer dezelfde als die van de Numark, al kan 
je bij dat toestel de resultaten ook meteen op- 
slaan in andere bestandsformaten als je Audacity 
gebruikt. 
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… Prijs 

= Geen computer nodig 
« Nabewerking nodig 

v Plaatsing aan-uitknop 


www.lenco-audiovideo.com 
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lon LP 2 Flash 


Het beste van twee werelden 


Waar de andere twee platenspelers qua uiterlijk 
eerder het jonge gespuis zullen aanspreken, 
zijn de rechttoe-rechtaanlooks van de Ion LP 2 
Flash eerder op de originele lichting plaatjes- 
draaiers gericht. Het rechthoekige toestel is 
erg sober: buiten de draaiplaat, de rechte arm 
(geen S-vorm dus) en een uitsparing voor de 
45-toerenadapter is er aan de bovenkant niets 
te zien. Er is dus ook geen schuifregelaar om 
de afspeelsnelheid lichtjes aan te passen. Het 
geheel wordt afgedekt met een doorzichtig 
deksel. 

De voorkant van de Ion staat qua knoppenrijk- 
dom een pak hoger op de ladder. De meeste 
toetsen dienen om te navigeren in het menu 
van het lcd-schermpje dat tussen de knoppen 
staat. Dat heb je nodig als je rechtstreeks 
op een SD-kaart of een usb-drive wil 
opnemen. Voor beide soorten 
opslagmedia is een poort 
voorzien op de voorkant 
van de LP 2 Flash, waar we 
verder nog een line in- 
poort en een knop om 
het volume van de op- 
name mee te regelen aan- 
treffen. Die gain-knop is evenwel niet 
voorzien van enige aanduiding, zodat je er het 


raden naar hebt hoe ver hij open of dicht 
staat. 

We hadden dat bedieningspaneel ook liever 
gekanteld gezien, of zelfs helemaal op de bo- 
venkant. Een platenspeler staat immers zelden 
op ooghoogte. 


Mindere 
bouwkwaliteit 


Aan de achterkant vertrekken de stroomkabel 
en de tulppluggen. Beide kabels hangen vast 
aan het toestel. Ertussen zien we de usb-uit- 
gang om de speler aan je computer te hangen. 


Ook de aan-uitknop bevindt zich helaas aan de 
achterkant, maar gelukkig niet in een nis zoals 
bij de Lenco. 
Ondanks het feit dat deze platenspeler de func- 
ties van de twee andere verenigt, is de bouw- 
kwaliteit wat minder. Zo is de draaiplaat van 
plastic, net als het grootste gedeelte van de 
arm. Die bestaat uit één geheel, zodat je niet 
beschikt over een regelbaar tegengewicht en je 
ook de kop niet kan vervangen. Zowel het ge- 
wicht als de kop zijn overigens ook van plastic. 
Er is ook geen anti-skateregelaar voorzien. 
De Ion LP 2 Flash gebruikt krek dezelfde soft- 
ware als de Numark. Je moet dus ofwel de com- 
binatie van EZVinylconverter 2 met iTunes instal- 
leren, ofwel Audacity. Het opnameproces verloopt 
bijgevolg identiek, met dezelfde voor- en nade- 
len. Ook de opnamekwaliteit verschilt niet. Digi- 
taliseer je rechtstreeks op usb of SD-kaart, dan 
kan je de kwaliteit kiezen op het lcd-schermpje, 
met een maximum van 192 kbps. 
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« Digitaliseren kan met en zonder computer 
… Ondersteunt ook SD-kaartjes 

v Bouwkwaliteit 

v Geen snelheidsregelaar 


www.ionaudio.com 


Aangezien de geluidskwaliteit van de 
drie toestellen nagenoeg identiek is, 
baseren we ons oordeel op de moge- 
lijkheden, de prijs en de manier van 


werken. Daarbij werkt de Lenco 


VAKTAAL 
het aangenaamste en voelt hij ook 


GAIN: Engelse term voor ver- 
sterking. Een Gain-knop ver- 
sterkt dus het geluid. 


beter aan dan de andere twee. Boven- 
dien is hij ook goedkoper. Het is 


alleen jammer dat hij maar één 


KBPS: Aantal kilobits dat in één 
tijdseenheid verstuurd kan wor- 
den. Bij gecomprimeerde audio- 
bestanden geldt: hoe hoger de 
Kbps (en hoe meer data er per 
seconde verstuurd kunnen wor- 
den), hoe hoger de kwaliteit. 


truukje kent. Daarom kiezen we toch 
voor de Ion LP 2 Flash, die zowel op 
SD-kaart, usb-drive als je computer 
kan opnemen. De mindere bouwkwa- 


liteit moet je er maar bij nemen. « 
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